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bis 125 MVA Nennleistung

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE / WILHELMINENHOFSTR. 8385 Rut: 32611 / Drohtwort: Transiormater Barlin | Fornschreiber 1219

TRO — VEB Transformer Works "Karl Liebknecht”, 83-85, Wilhelmineniofstr, 2 g ;
! Modern drying ovens allow the drying under vacuum of hi

Berlin-Oberschéneweide, tel. 632811, telegraphic address: Transformator Berlin
power transformers up to 125 MVA

teleprinter: 1219

IG5-T

Modern Werkstéitten, i gestotten

die sachgeméBe Fertigung auch gréBter Einheiten.

G

Workshops with the most up-to-dote equipment and with speciolized machinery

enable the expert monufacture of the largest units.

8 it £
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Kern eines 125 MVA Transformators wahrend der Schichtung
fir

The core of @ 125 MVA transformer being stacked
Special winding machine for transformer coils

\
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Wandertransformator 125 MVA

Technische Daten
Bouform KDF 'V 125 002 220
Nennleistung 125/125/42 MVA
Uebersetzung bei Leerlauf:  220/110/10 kV
Max. Lénge: 147 m
Max. Breite:

Max. Hohe

Gesamtgewicht einschl. Oel

Oelgewicht:

Gewicht des

heraushebbaren Teiles

Transportgewicht

Travelling Transformer 125 MVA

Technical data:
Type: KDF|V 125 002/220
Output 125/125/42 MVA
No-load voltage ratio 220/110/10 kY.
Length max. 14.7m
Width mox

Height max

Total weight incl. oil

Weight of cil:

Weight of

core and coil assembly

Nominal weight for transport:
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Innenansicht eines Regeltransformators Form KDRUF 50001/110 fiir 31,5 MVA Nennleistung, 110 kV Nennspannung mit

Lostschalter und Umsteller

Active part of regulating transformer Type: KDRUF 50001110, output 31-5 MVA, rated voltage 110 kV, with tap changer

under load and change ~ over switch.
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Strombegrenzungs-Drosselspulen Strombegrenzungs-Drosselspulen

Ausfiihrung mit Betonpfeilern fiir Innenraum Ausfiihrung mit Holzabstiitzung fir Innenraum

Current — Limiting reactors

Current — Limiting reactors

Concrete-column type for indoor installation Design with wooden supporting frame

for indoor installotion

Nennstrom 250, 400, 630 u. 1000 A Nennstrom: 25,40, 63,100 u. 160 A
Netzspannung: 6, 10,20 und 30 kV Netzspannung: 3, 6,10, 20 und 30 kV.
Spulenspannung: 6, 8 und 107, der Netzspannung: 13 Spulenspannung: 6, 8 und 10'), der Netzspannung: 13
! Rated current: 250, 400, 630 and 1000 Amp. Rated current: 25,40, 63,100 and 160 Amp.
i Rated voltage: 6,10, 20 and 30 kV » Rated voltage: 3, 6,10,20 and 30 kV
Coil voltage: 6,8 and 107, of the linc voltage: |3 Coil voltage: 6,8 and 10, of the line voltage: 13
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Stiitzer-Stromwandler Form AOFS Reihe 110 u. 220 mit
Olisolation

Breitbandsperre Bauform LF 400 250 fi
Reihe 110 mit abgenommener Schutzhaube

Porcelain Casing Type Current transformers Type AOFS Technische Daten:
for 110 and 220 kV, oilinsulated Induktivitat: 2mH+10°,
Nennstrom 400 A eff,
[ B Frequenzbereich 50 bis 300 kHz
i Prifspennung | Primrer Nennstrom
‘ Bavform Reihe 110

W
— L Grofter Durchmesser: 1736 mm
AOFs 11073 ‘ Max. Hohe: 2767 mm

_ Gesamtgewicht: etwa 750 kg

AOFS 2203 i

Wide-BandWave Filter Type: LF400,250

‘ Primory current for series 110 with protective cover removed
ol Technical data:
4x50 Inductance: 2mH+107,
4x100

ax1s0 Rated current 400 Amps r.m.s.

AOFS 1103

| Frequency range: 50-300 ke

100
4x13%0 Series: 10

) €on be reconnected in the ratio 1:2:4 . Outside diameter: 1736 mm

AOFS 22013

N Height mox. 2767 mm
Stitzer-Stromwandler Reihe 220 Total weight approc. 750 kg

Porcelain casing type current transformer series 220

'Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/17 : CIA-RDP82-00040R000300240024-5



Fahrbarer Hochspannungs-StoBgenerator

Todmische Daton: in raumsparender Bauweise

Soutorm £PTK 1803/1500 Summenladespannung 2,75 Miilionen Volt
Leistung 1800 kVA
Nennspannung 1800 kV . Grundfliche etwa 12 m?*
Grundfléche 30 m* Mox. Hshe etwa 82 m
Mox. Hahe 13m . Gesamtgewicht: etwa 136t
Gesamtgewicht ca. 40t

High Tension Testing Transformer in Cascade
Movable High-Voltage Impulse Generator
Technical data: requiring small floorspace
Type EPTK 1803/1800 Total voltage charge 2.75 million volts

Output: 1800 kVA
Rated voltage 1800 kv Floorspace required: approx. 12 sq. m.
Floorspace required 30 sq. m. Height max approx. 8:2m
Height max Bm Total weight: approx. 136 t

Total weight approx. 40 t
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Dreipolige Druckgasschalter Form CP 2502 ~110/600 in einer 110 kV Innenraum-Schaltanlage

Three-phase Air-Blast Circuit Breaker type CP 2502 ~110/600 in a 110 kV indoor substation




Hochspannungs-Hechleistungs-Druckgasschalter
fiir 2500 MVA Ausschaltleistung Reihe 110 und 220

High-Voltage High-Power Air-Blast Circuit Breaker
Rupturing capacity 2500 MVA Series 110 and 220

Technische Daten: Technical data:

Bauform CPF 2502 - 110/600 Type CPF 2502 110/ 600
Nennausschaltleistung 2500 MVA Rated rupturing capacity: 2500 MVA
Nennspannung 10 kv Rated voltage 10 kv
Nennstrom 600 A Rated current 600 Amps.
Kurzzeitstrom (1 sek): 30 kA Short-time current (1 sec) 30000 Amps.

i

TSI

Betriebsdruck 14416 atis Working pressure 1416 kg/sq. em

Max. Léinge: 470 m Length mox 4:70m
Mox. Breite 200 m Width max 2:00m
Max. Hohe 400 m Height max. 4:00m
Gesamtgewicht 7400 kg Total weight: 7400 kg
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Druckgasschalter APF 2507 —220/600 Frei:

Air-Blast Circuit Breaker APF 2507-220/600 Qutdoor Type, Straight-Blast Circuit Breaker

Technische Daten:

Bauform APF 2507220/ 600
Nennausschaltleistung 2500 MVA
Nennspannung 220 kv
Nennstrom 600 A
Kurzzeitstrom (1 sek) 20 kA
Betriebsdruck 1821 atit
Mox. Linge 1,00 m
Mox. Breite: 417 m
Mox, Héhe: 431 m

Gesamtgewicht 15000 kg
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Technical data:

Type

Rated rupturing capacity:
Rated veiage

Roted current;

Short-time current (i sec.)
Working pressure:
Length max.

Width max

Height max.

Total weight:

APF 2507-220/600
2500 MVA

220 kV

600 Amp.

20000 Amp.

1821 kg/sq. cm
.00 m

417 m

4:31m

15000 kg



Hochspannungs-Trennschalter

fiir Innenraum- und Freiluftanlagen Reihe 45:--220

h-Voltage Isolating Switches

for indoor and outdoor stations series 45 — 220

G

T hal

Reihe 220 mit Druckluftantrieb am Mittelpol

h-voltage isolating switch

series 220 with compressed-air drive operating the middle phase

/. - -
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Uberspannungsableiter
Form SAW Reihe 110 in einer

110 kV Freiluft - Schaltanlage.

Lightening Arrester
Type SAW Series 110, installed

in @ 110kV outdoor substation

SAW- Ableiter
fiir Einbau in bis 220 kv
fisr Nennableitstréme 750-1500~5000~10000 A,

SAW type arresters
for use in D. C. as well as in single- and three-phase nets up to 220 kV for

nominal discharge currents of 750, 1500, 5000 and 10000 Amps.

Ansprechzihler

fir die Feststellung der Ansprechhaufigkeit

Special counters

for indicating the frequency of operation

Abbildfunkenstrecken

fir die Kontrolle der

Accessible spark gaps

for controlling the condition of the built-in spark gaps.
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Betriebsdruckanlage Service Pressure Plant

Bauform EL 2701023 Type EL 2701023
Verfigbare Schaltlut: 1000 | Available quantity of air: 1000 1.
Verdichterleistung: 25135 |/ min. Compressor output: 25135 1./ min.

Betriebsdruckkessel 1000 I, 23 kg /em* Senvice pressure tank: 1000 I, 23 kg/sq. cm

Speicherdruckanlage Reservoir Pressure Plant

Bauform E 1120 - 1032/ 523 /513 Type E 1120 -1032/523/513
Verfiigbare Schaltluft 50001 Available quantiy of air 5000 I
Verdichterleistung: 25560 |/ min. Compressor output 25560 L/min.
Speicherdruddkessel 255001, 32 kg /em* Reservoir pressure tanks 2500 L, 32 ko/sq. cm
Drucklufterzeugungsanlagen Betriebsdruckkessel: 5001, 23 kg/cm? Senvice pressure tank: 500 1., 23 kg/sq. cm

5001, 13kg/cm® 50C I, 13 kg/sq. cm
Compressed Air Generating Plant




Drehstrom-Ol-Transformatoren Gleichrichter - Gl - Transformatoren
30--1600 kVA fir Oberspannungen bis 30 kV
2500--+125000 kVA fiir Oberspannungen bis 220 kV Ofen-Transtormatoren
Regel-Transformatoren Lokomotiv - Transformatoren und Zubehdr
als Regel-Leistungstransformatoren ab 2,5++-100 MVA
als Regel - Sportransformatoren ob 6,3++:100 MVA ErdschluB-Spulen (Petersen Spulen) fir alle genormten
Dy jeder Leistung, in normaler und

Wander- und Fahrzeugtransformatoren bis zu den gréBten Wanderausfihrung

Leistungen und hdchsten Sponnungen
o chsten Spannunge Nullpunkt-Transformatoren

Einphasen-Ol for alle mit
und ohne L in normaler und Wand Drossel-Spulen mit und ohne Eisen fiir alle Zwecke dd

fiihrung Hochspannungstechnik

Fabrikations-Programm

Three-Phase Oil-Transformers Rectifier - Oil - Transformers
. 30-1600 KVA for high voltages up to 30 kV.
Manufacturing Programme 2500-125000 KVA for high valtages up to 220 kV. Furnace Transformers
Regulating Transformers Locomotive Transformers and accessories.
as Power-transformers from 25 to 100 MVA
Auto-transformers from 6-3 to 100 MVA throughput Petersen Coils for all rated voltages and outp

Travelling- and Vehicle-Transformers dard- ond travelling design

i nd highest voltages
up to the highest outputs and higl 9 Grounding Transformers

Single-Phase Oil-Transformers for all voltages with o
without tap changer under load, in stationary and
travelling design all purposes of high voltage engins|

Current-Limiting Reactors with and with
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tromwandler
als trockenisolierte Stabwandler

Reihe 10-+-30 ab 300 A

als trockenisolierte Doppel-Durchfishrungs-

Sparnungswandler als slisclierte Einphasen-
Erdungsspannungswandler (Topfwandler)
Reihe 35-+-220

Strom- und

wandler
Reihe 60 u.110, fir 300 bis 1000 A
als lisolierte Stitzerwandler
Reihe 110 u. 220 bis 600 A
als dlisolierte Topfwander
Reihe 35.--220 bis 600 A

Current Transfarmers

Dry insulated, bar-type bushing current
transformers

10+++30 kV from 300 amps. upwards

Dry insulated, double-turn type bushing
current transformers 60 and 110 kV
3001000 amps.

Oil-insulated, porcelain casing type current
transformers

110 and 220 kV up to 600 amps.
Oilinsulated, tank type current trans-
formers

35-220 kV up to 600 amps.

als dlisolierte Topfwandler
Reihe 60-++220 bis 600 A

Gleichstrom-Wandler fiir Gleichstrme
bis 30000 A

Potential Transformers
oil-insulated, tank type, single phase
grounding transformers 35-220 kV

Combined Current and Potentiai Transformers
oil-insulated, tank type transformers
60220 kV up to 600 amps.

D. C. Current Transformers
for D. C. up to 30000 amps.

fiir EW-Telefonie

fiir
MeB-Funkenstrecken
Kompensations-Drosselspulen
StromstoB-Kondensatoren
Epstein-Rahmen

bis1.
und Leistungen bis 1800 kVA, in einfacher und Kas-

kadenbauweise

Fahrbare Hochspannungs-StoBgeneratoren bis 5 Millio-

nen Volt in raumsparender Saulenbauweise

Equipment for High-Voltage Laboratories
Sphere spark-gaps
Compensating reactors
High-current impulse condensers

Epstein test-frames

High-Voltage Testing Transformers up to 1-8 million volts
and up to 1800kVA in standard and cascade-design

Movable High-Voltage Impulse Generators up to 5 mil-

lion volts in space sparing column type

Hochfrequenzsperren Reihe 110 u.220 fiir 400 u.700A

Breitbandsperren  Reihe 110 1,220 fir 400 A
Tragbare Breitbandsperren

Koppel-Kondensatoren

Korona MeBanlagen
bis 600 kV

Equipment for Power Line Telephony
High-frequency wave filters for 110 and 220 i
i

Wide-band wave filters 110 and 220 kV,
Portoble wide-band wave filters §

Coupling condensers

Corona Mezsuring Equipment
up to 600 kV




Druckgasschalter, Wandbauart
fir Innenréume, Reihe 10, 20 und 30,
f. Ausschaltleistungen 200, 400 u. 600 MVA

Uberstrom- und Unterspannungs-Ausléser
fur Leistungsschalter

fir Innenrgume Reihe 10, 20 und 30,
Ausschaltleistung 1000 MVA

fiir Innenréume und Freiluft Reihe 110,
Ausschaltleistung 2500 MVA

Freistrahl - Druckgasschalter fiir Innenréume.
" und Freiluft Reihe 30---220, fir Ausschalt-
leistungen 400,600, 1000,1500 u, 2500 MVA

WallType, Air-Blast Circuit Breaker for indoors
16,20 and 30 kV,
rupturing capacities 200, 400 and 600 MVA

Vertical ColumnType, Air-Blast Circuit Breaker
for indoors 10, 20 and 30 kV,
rupturing capacity 1000 MVA
for indoors, and outdoors 110 kV,
rupturing capacity 2500 MVA

Straight-Blast Type, Air Circuit Breaker
for indoors and outdoors 30 to 220 kV.
for rupturing capacities 400, 600, 1000,
1500 and 2500 MVA

fir Innenréume ein- und dreipolig,
Reihe 45 fiir 600 A

Hochspannungs-Trennschalter
mit Drehstiitzern fiir Innenréume u. Freiluft,
Reihe 45220 fir 600 A

Overcurrent and undervoltage relays
for circuit breakers

High-Voltage Isolating Switches, Wall Type
for indoors, single- and three-phase types
for 45 kV, 600 amps.

High-Voltage Isolating Switches with rotating
insulators for indoors and ourdoors,
45-220 kV, 600 amps.

Hebel-Antriebe mit Gestéinge fiir Trennschalter

Druckluft-Antricbe fiir mit B

Hartgas- Leistungsschalter
Reihe 10 und 20 bis 200 MVA Ausschaltleistung

ventilen fiir Hand- und elektr

Druckluft-Erzeugungsanlagen
jeder Grée fir elektr. Schaltstationen

Lever drives and connecting rods for isolating switches

Compressed air drives for isolating switches with operat-

ing valves for manual and remote control

Compressed Air Generating Plants

in all sizes for substations

Reihe 10 und 20 fir 15 MVA Ausschaltleistung

und

Deionising Circuit Breaker
for 10 and 20 kV for up to 200 MVA rupturing cap)

Deionising Disconnecting Circuit Breaker
for 10 and 20 kV for 15 MVA rupturing ca

Motorised and Compressed Air Drives for def

circuit breakers




Form HS, Reihe 3-30

Uberspannungs- Ableiter
Form SAW fiir B

fisr 10 kV Betriebsspannung,
200 MVA, 400 A

fiir 6 KV

06:--220 kV

Stiitzer und Durchfiihrungen fiir Hochspan-
" nungs-Schaltanlagen fiir Innenréume und
Freiluft bis 220 kv

High-Voltage HRC Fuses
type HS, 3-30 kv

Lightening Arresters
type SAW for 0,6 - 220 kv

Supporting — and Bushing Insulators for HY
substations for indoors and outdoors up
to 220 kv

300 MVA, 600 A

Transportable kleinsiumige Schaltzellen
fiir 10 kV, 200 MVA, 400 A

High-Voltage Switchboards
for 10 kV operating voltoge
200 MVA, 400 amps.

Ring-Bus Switchboards
for 6 kV operating voltage
300 MVA, 600 amps.

Movable, Small Size Switchboards
for 10 kV, 200 MVA, 400 omps.
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